NO SUIL: JANS.21.27

SIJIL KELULUSAN UNTUK PRODUK SISTEM BEKALAN AIR

Dengan

ini, Jabatan Air Negeri Sabah memberi kelulusan produk ini untuk kegunaan dalam sistem
bekalan air di bawah Seksyen 7 (1) (d), Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003:

Nama Syarikat . GLOBAL TANKCOM SDN BHD

Suite 2-7-5, No. 2, 7" Floor,
Wisma Manijalara, Jalan 7A/62A, Bandar Manijalara,
52200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

Nama Pengilang . BEIJING YINGHERUI ENVIRONMENT TECHNOLOGY%TD,

Nama Prinsipal . BEIJING YINGHERUI ENVIRONMENT TECH

Jenama

Piawaian

No.23 Building, Beijing Financial Security Industrial Péw

Fangshan District, ’
102412 Beijing, China ;

GY CO,, LTD,

No.23 Building, Beijing Financial Security-Industrial Park,
Fangshan District,

102412 Beijing, China @
Nama Produk . Glass Fused Steel Bolted Tank ix
Class/Size/Model : (Sila Lihat Jadual Belakan

YHR &
ISO 28765:2016 \

Tarikh Dikeluarkan : 10 Jun 2021 %

Kelulusan

diberi tertakhluk kepada sy%—? ’dan ketetapan berikut:-

Sah laku kelulusan ini sa sehingga 31 December 2023.

Jabatan berhak untu akukan pemeriksaan terhadap mana-mana pengeluar produk.

Kelulusan ini tidak boleh~disalin dalam mana-mana bentuk untuk tujuan pengiklanan atau komersil
tetapi ia boleh d ukkan sebagai bukti kelulusan sahaja.

Kelulusan '

syarikat

produk ditefima.

Jabatan ini berhak untuk membatalkan kelulusan ini pada bila-bila masa jika pengeluar/pembekal/ejen
produk/ bahan didapati tidak mematuhi Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003.

Sijil ini tidak hanya terhad kepada pembekalan produk daripada ejen (jika sijil ini didaftarkan atas
nama ejen). Produk juga boleh dibekalkan terus oleh prinsipal.

. Sila rujuk butiran di Jadual Belakang untuk maklumat terperinci produk yang berdaftar dengan

jabatan ini.

(Ir. Edward Ringkapo)
Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah




JADUAL

GLOBAL TANKCOM SDN BHD

NAMA
PRODUK MODEL SIRI PERIHAL/CLASS/SAIZ
STEEL TANK WITH LINING OR COATING (GLASS
COATED/GLASS  LINING/EPOXY  COATED/EPOXY
LINING/HDPE LINING) 1. MAXIMUM CAPACITY
ALLOWED FOR ELEVATD TANK IS 500 000 G AND FOR
GROUND STORAGE IS 750 000 G. 2. MAXIMUM
HEIGHT ALLOWED IS 5 METER OR 4 PANELS OR
WHICH ONE IS LOWER. 3. TANK MUST BE SUPPLIED
GLASS AND INSTALLED BTE THE SAME SUPPLIER OR
COATED / STORAGE | INSTALLER WHO IS APPOINTD BY SUPPLIER. 4.
GLASSLINED | Zcrenys | MINIMUM 10 YEARS WARRANTY BERIOD FOR TANK
Glass Fused / GLASS TANK AND SEALANT/LINING «S\ REQUIRED. 5. ALL
Steel Bolted FUSED / STAINLESS STEEL ACCESSORIES (NOOZLES,
Tank EPOXY C FLANGE, MANWAYS, LABDERS, BRACKETS, ETC)

THAT COME IN TI DjREC " CONTACT WITH EPOXY
PANELS NEED TQ HAVE APPLIED AN ELASTIC, 1-
COMPONENT SEALANT WITH A POLYURETHANE
BASE. (SPEC}AL\_'L‘;}Y%DESIGNED FOR SEALING TANKS
BUILD IN SEQTT\(BN) COAT THE ENTIRE STAINLESS
STEEL NV TING AREA WHERE IT WILL ATTACH TO
THE EP )ATED STEEL.

not applicable

not applicable

GI@SS%G Steel (GFS) Bolted Tank Capacity from 41m3
tgi%O’j?ZBm3
Y

NOTA PENTING

N
-

0~

A\

e Penama dinasihatkan untuk membuat permohanan pembaharuan pendaftaran produk/bahan
sekurang-kurangnya enam bulan (6) bulan dari tarikh sah laku sijil tamat.

e Permohonan pembaharuan yang melebihi tarikh sah laku sijil akan dianggap sebagai
permohonan baru.




